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26.010/11

BANCOS SUECOS (¥)

CARACTERISTICAS TECNICAS GALVAN: Madera 12 calidad, patas haya, dngulos metalicos, intersec-
ciones, barra inferior utilizable como barra de equilibrios, adosables a espalderas, color natural.

26.000 Medidas 2.000 X 230 X 300 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS AMAYA: Madera fresno 12 calidad, patas base goma, angulos metali-
cos, intersecciones, barra interior, barnizado no toxico, color natural.

26.010 Medidas 2.000 X 220 X 260 mm.
26.011 Medidas 3.000 X 230 X 260 mm.

BARRAS DE EQUILIBRIO “JEYMI” (*)

26.050 Barra fija iniciacion varias longitudes, altura 30 cm. acabado moqueta C/P

26.051 Barra olimpica 5 m. patas metalicas graduables, acabado en moqueta C/P

CABALLO DE SALTOS “JEYMI” (*)

26.100  Mod. JUVENIL regulable de 95 a 125 cm, patas de madera de haya,
alargaderas interiores cincadas graduables, tapizado sintético

26.101 Mod. INFANTIL regulable de 80 a 120 cm. patas de madera de haya,
alargaderas interiores cincadas graduables, tapizado sintético

26.102 Otros modelos y dimensiones C/P

POTRO DE SALTOS “JEYMI” (¥)

26.150 Mod. JUVENIL regulable de 95 a 125 cm. patas de madera de haya,
alargaderas interiores cincadas graduables, tapizado sintético

26.151 Mod. INFANTIL regulable de 80 a 120 cm. patas de madera de haya,
alargaderas interiores cincadas graduables, tapizado sintético

ESPALDERAS (¥)

CARACTERISTICAS TECNICAS: Fabricada en madera de fresno, largueros cantos redondeados,
barras ovaladas, barnizado no toxico. Color natural.

ESPALDERAS DOBLES

26.200 Medidas 2,60 X 2,00 m. 16 peldanos, anclajes incluidos
ESPALDERAS SENCILLAS

26.205 Medidas 2,60 X 1,00 m. 16 peldanos, anclajes incluidos

ESCALERA HORIZONTAL “JEYMI” (*)
CARACTERISTICAS TECNICAS: Largueros madera pino, peldanos haya.

26.250  Medidas 4 m. long.

26.251  Medidas 3,50 m. long.

26.252 Medidas 3 m. long.

26.253 Anclajes a pared galvanizados (lg.)
26.254  Anclajes al techo

26.051

26.100/1
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27.200/205

27.102

BARRA BALLET JEYMI(*)

27.001
27.002
27.003

Barra 47 mm. Madera pino flandes metro lineal
Apoyo metalico lastrado. Ud.
Apoyo metalico atornillar suelo. Ud.

Apoyo metalico atornillar a pared. Ud.

PLINTOS RECTOS Y CONICOS “JEYMI” (¥)

CARACTERISTICAS TECNICAS “AENOR": Madera pino de Flandes 12 calidad, unién
esquinas lazo colamilano, tapizado cuero sintético.

27.050
27.051
27.052
27.053

Mod. JUVENIL. Recto 7 segmentos de 128 X 33 X h=94 cm.
Mod. INFANTIL. Recto 5 segmentos de 115 X 30 X h=85 cm.
Mod. JUVENIL. Piramidal 7 segmentos de 128 X 33 X h=94 cm.
Mod. INFANTIL. Piramidal 5 segmentos de 115 X 30 X h=85 cm.

TRAMPOLINES (¥*)

27.100

27.101

27.102

Escolar fijo rejas Mod. GALVAN madera haya
Medidas 120 X 60 X 14 cm.

Escolar muelles matalicos Mod. GALVAN madera haya
140 X 60 X 20 cm.

Tipo REHUTER Entreno Mod. LAMPART AMAYA 120 X 60 cm.

MINITRAMP (*)

27.150

27.151

Minitramp AMAYA de 110 X 110 cm. plegable con patas en
tubo de acero y cama sujeta mediante muelles reforzados.

Minitramp JEYMI galvanizado 110 X 110 con patas regula-
bles y lona nylon con cuatro tensores de goma sin protector
perimetral antilesiones

REPUESTOS MINITRAMP

27.152
27.153
27.154
27.155

Lona nylon de 60 x 60

Gomas minitramp (JG)
Protector perimetral lona nylon

Muelles minitramp

27.200
27.201
27.202
27.203
27.204
27.205
27.206

APARATOS DE TREPA Y VARIOS

Cuerda trepa lisa 4 m. con guardacabos y argollas TEC
Cuerda trepa nudos 4 m. con guardacabos y argollas
Socatira de 10 m. AMAYA

Percha trepa madera pino JEYMI de 4 m. x 47 mm (*)

Escala marina 4 m. palos madera, cuerda canamo @ 18 mm.
Carril trepa con rodamientos

Picas madera haya 120 x 30 mm.



